
ECD40E
GRUPO

Los equipos de perforación HYUNDAI EVERDIGM han sido diseñados siempre tomando en cuenta la seguridad y la 
ergonomía del operador, e�ciencia de combustible y facilidad de mantenimiento lo que contribuye al alto valor a

largo plazo de nuestros equipos. 

También ofrece características tales como medición angular y de profundidad, rotación y buscador de dirección,
todo adaptado a los requisitos especí�cos de los clientes.

La mejor calidad en:

Productividad y con�abilidad.

Potente unidad de rotación y motor.

Facilidad de servicio y longevidad.

Cabina aprobada ROPS/FOPS de acuerdo con los
requisitos de seguridad minera.

Cabina espaciosa y bien diseñada para una
operación más cómoda.

Durabilidad con piezas de servicio pesado.

Fácil mantenimiento y e�ciencia de combustible.

Con�abilidad del producto utilizando análisis estructural
y programas de método de elementos �nitos como ANSYS y midas NFX.

Ideales para Minería a cielo abierto, Canteras y Construcción.

SERIES  ECD 

Perforadoras
con martillo en el Cabezal
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SERIES  ECD 

Perforadoras
con martillo en el Cabezal

Cabina certi�cada Rops y Fops. Ancha y fácil para trabajar. E�ciente y fuerte colector de
polvos con seis cartuchos.

Motor disponible en
Cat y Cummins.

Compresor de alto rendimiento.

ECD40E

64 ~ 102mm (2.5” ~ 4”)

Telescópico de 2 etapas

T38, T45 (3,050 mm, 10” / 3,660 mm, 12”)

[Estándar] Revista de rodillo (5+1)

[ Opcional  ] Revista de rodillo (6+1)

3,660 ~ 4,000mm (12” ~ 14”)

25.6m  (Revolver porta rodillos ARC)

22m  (Rack ARC) _ Opcional

EHD185 (18.5kW)

Tier 3 Caterpillar C7.1 (168kW, 225hp)

Tier 3 Cummins  QSB 6.7 (130kW, 175hp)

Altura:  3,250mm x Ancho:  2,350mm x Largo:  9,290mm

5.4m3 /min (193 cfm), hasta 10.5 bar

6m3/min (212 cfm), hasta 10.5 bar

13,200 kg

Brazo

Diámetro de perforación

Longitud de la varilla

ARC (número de varillas)

Longitud de la primer varilla

Profundidad máxima del barrenado

Perforadora

Motor

Dimensiones para el transporte

Compresor de aire

Peso

Especi�caciones Características / Dimensiones Mod-ECD40E


